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INNOVATIV EPITOELEM

MASTER SIP GRAFITOS SIP PANEL technoldgia kovetkez6
szintje az A1 tlzrendészeti besorolasu MgO (magnézium oxid)
héjazattal el6allitott MgO SIP épitbelem.

- Thzvédelmi szempontbdl a legbiztonsagosabb termeék
- 1300°C fokon 180 percig ellenall a nyilt langnak.
- 100%-ban vizallo, idealis paras kornyezetbe.
- 100%-ban kloridmentes.
- Kornyezetbarat gyartasi technologiaval készul.
- Maximalisan ellenall a rothadasnak, penésznek, baktériumoknak
és rovaroknak.
- Rendkivuli hangszigetel6 kepessegekkel rendelkezik.
- Konny épitbipari elem 36kg/tabla.



@& ALAPOZAS

Foldmunka, savalap
= KiGsGsa 90 cm mélysegben
— 30 cm szélességben

Labazat épitése 1 sor
magas 20-as zsalukdbdl

2 db 8 mme-es vizszintes
! vasalds a zsalutégla kéze

| Labazat szigetelése 5 cm
XPS szigetelés

Szennyviz csdvek
elhelyezése

ToOMoritett toltéfold

SzerelObetonozds 12 cm
vastagsagban

| Vasalds 6-os vashald 15x15
cm-es osztAssal
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MASTER SIP Panel

- 1 ¢m GRAFITOS MgO
- 14 cm GRAFITPOROS
szigetelés

- 1 ¢m GRAFITOS MgO

- lLegbiztonsdgosabb
termék tUzvédelémi
besorolas alapjan
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‘ Valaszfal szerkezete:
E 5x10 cm KVH fa
- SiP panel opcid

Farost befujt szigetelés
25-30 cm vastagsagban




TETOFEDES, BADOGOZAS,
ERESZALJA

Tetofedés Bramac termékesalad betoncserepeivel:

Barna

Antracit

Rubinvoros

Szinazonos ereszcsatorna
Horganyzott vapalemez
Ereszalja lambériazasa,

2 réteg lazurfestéssel




mﬂ HOMLOKZATSZIGETELES,
S VAKOLAS

° 7

10cm homlokzati fesziltség és deformdciomentes
GRAFITOS hészigeteld lemez

Uvegszovet hdlé EPS ragaszidval régzitve
Alapozds

1,5mm vastag szinvakolat pasztell szinben

A GRAFITadaléknak koszonhetoen kozel 20% -kal
kedvezobb

hoszigeteld hatdssal, és a felUletén feszulisegmentesito, és
jobb tapaddst biztositd bemetszésekkel. B s
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ALMENNYEZET, GIPSZKARTONOZAS

IS

- Fodemen hotUkros parazaro folia kerul rogzitésre
- 60 mm CD profil acélszerkezetes almennyezet

. 12,5 mm RF gipszkarton

- 60x60 cm fém revizids ajtd (Iétra nélkul)

. Fofalak illesztéseire ROTHOBLAAS legtémorség szalag
és magas SD értékU pdarazard folia kerUl

- 3cm Bramac léc (legrés)

. 1,5 cm RF t0zgatld gipszkarton boritds

- Vdlaszfalak mindkét oldalan 1-1 rtg. RF gipszkarton
boritas

- Eleken élvédét haszndlunk




BELTERI AJTOK
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Utdlag szerelhetd nyild beltéri ajtokat épitink be
Az qjtok nettd 70 000 Ft/db értékben valaszthatok
kiinccsel egyUtt




EPULETGEPESZET

IS

i Viz

—

Hasznalal

- A vizvezeték 5 rétegul csovel készll, melyet az aljizatszigetelésben@serial
vazszerkezetében torténik.

- Az egymashoz vald kdtést cséroppantd géppel és a hozzd tartoZo
kotdelemekkel valdsitjuk meg.

E Halozati melegvizet 100 literes hészivattyus vizmelegitd biztositja.

Szennyviz

- Wc esetében 110 mm-es PVC csdvekkel

- Mosdadk, kadak lefolyd rendszere 50 mm PVC
csOvekkel

. A kotések tokos gumikdtésekkel
csatlakoznak |

- Szennyviz bekdtése hdz és szennyviz éra '
kdzdt 5 m-ig . - . |

Mosogep és mosogatogep részére, falba szerelt vizveteli valamint vizelvezetési
lehetdseget epitunk ki.
Epitett zuhanyfUlkét tartalmaz ajénlatunk.
Szaniterek nettd 400 000 Ft értékig valaszthatok
(we, mosdo, kad, csaptelepek, zuhanyfal)
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FOtésrendszer
- Elektromos kazdan
- Vizes padlofités




VILLANYSZERELES
SIP

Fodémszerkezetben vezetjUk el a kdbeleket és |
helyezzUk el a kdtd-és szerelédobozokat e ——

MBCU kdabeleket haszndlunk
Legrand Valena Life tipusu szerelvényeket épitink be

Villany bekdtése haz és villanyora kdzott 5 m-ig

Alap szerelvények listdja:

- Konyha, étkezd, fUrddszoba, haztartasi helyiseg, kamra:
1 db kapcsold, 1 db ldmpakidllas, 3 db konnektor

- Szoba, nappali:
1 db kapcsold, 1 db lampakidllas, 3 db konnektor,

tv és internet csatlakozo

- We, gardrdb, elészoba, folyosd, belépdnél kint:
1 db kapcsold, 1 db Idmpakidallas
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ma FESTES
SIP

A gipszkarton felUleteket gletteljlk, a pozitiv éleken élvéddket, a negativ
éleken Uvegszdvet halot alkalmazunk.

A glettelt felUletet fehér szinnel festjuk.

Opcio: Szines felllet is lehetséges: Megrendeld feladata a szin vasarlasa.




BURKOLAS

s

- Hidegburkolat nettd 5500 Ft/nm 30x30
csempemeéret, halos lerakds

- Segédanyagokat (ragaszto, fugdzo,
eélvédd) biztositjuk

- Hidegburkolatos helyiseégek:
kamra, konyha, fOrdd, wc,
haztartasi helyiség

- Hidegburkolatos helyiségek 210 cm
magassagig burkolva:
fUrddszoba, wc

- Hidegburkolatos helyiseégek 150 cm
magassagig burkolva:
kamra, haztartasi helyiség

- Lamindlt lap, alatétfoliaval nettd 5500 Ft/nm
- Szegdk, sarokelemek, toldok nettd 1000 Ft/m

- Melegburkolatos helyiségek:
nappali, szoba, gardrob




mﬂs o HOMLOKZATI NYILASZAROK

6 légkamrads, 3 rétegu Uvegezésu fehér
muanyag nyilaszarok keriinek beépitésre

Az Oveg U=0,7W/m2K szigetelési értékkel
rendelkezik

Bejarati ajtd 5 ponton zarddd acélszerkezet(
Qjtd, mbanyag dekorpanellel

Bejdrati ajté nettd 200 000 Ft ertékig
valaszthatd

KivOl extrudalt aluminium parkany
BelUl fehér muanyag parkany
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3.5 kw inverteres klima

Fehér mUanyag redény (gurtnis) az ablakokra
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MgO

Varhaté eqycéb kiadasok listaja és koltségviseloje

Epitésztervezés: tipushdzainkndl nincs, egyedi tervezésnél kildn arajanlat
alapjdn a Megrendeld kolisége

Elektromos kiviteli terv: tipushdzainkndl nincs, egyedi tervezésnél kUldn
arajanlat alapjan a Megrendeld kdltsége

Statika: tipushdzainkndl nincs, egyedi tervezésnél kUldn arajanlat alapjan
a Megrendeld koltsége

Gépészterv: tipushdzainkndl nincs, egyedi tervezésnél kUIon drajanlat
alapjan a Megrendeld koltsége

Tervezdi mUvezetés: nettd 250 000 Ft Megrendeld kdltsége

Szerelbbeton alsd-belsé réteg szigetelése: 300 000 Ft Megrendeld
kéltsége

Statikus altal eldirt vasalat: nettd 300 000 Fi-350 000 Ft Megrendeld
kdltsége

Haszndlatbavételi engedély Ugyintézése: Megrendeld kolisége

Tabori Wc: nettd 40 000 Ft Megrendeld koltsége

Gdzterv: nettd 50 000 Ft — 100 000 Ft Megrendeld kdltsége

KitGzés: Megrendeld kdltsége

Szemét elszdllitds: Kivitelezd koltsége



MgO

Varhaté az épitkezést érinto kiadasok a tapasztalataink
alapjan hangrsulyozottan becsilt adatok:

- Utdlagos tervmaodositdas koltsége: nettd 200 000 Ft/alkalom
Megrendelét terhel

-  Megrendeldi visszalépés esetén a teljes tervdokumentdacio kdltségének
a kifizetése a Megrendelét terheli

-  Talajmechanika: netté 150 000 Ft — 200 000 Ft Megrendeld kolisége, ez
minden esetben kell!

- Tulajdoni lap: 6 500 Ft Megrendeld koltsége

- Térképmdasolat: 3 000 Ft Megrendeld koltsége

- Felrajzolds a térképre OENY-be: nettd 100 000 Ft Megrendeld kdltsége,
minden esetben kell!

-  Energetikai tanUsitvany Megrendeld kdltsége, minden esetben kell!

-  Kéményengedélyeztetési dij Megrendeld koltsége

- Kdézm0 racsatlakozds Megrendeld koltsége

- KdézmUvel hdzhoz elvezetése netté 200 000 Ft — 600 000 Ft/kd&zmu
Megrendeld kdltsége, minden esetben kell!

- Humusz eltolds: kb. nettd 50 000 Ft (a hdz méretétdl fugg) Megrendeld
kdltsége

- Talajcsere a talajmechanikai szakvélemény alapjan netté 400 000 Ft -
500 000 Ft Megrendeld koltsége

- Gdzkazdn belUzemelés nettd 20 000 Ft — 40 000 Ft Megrendeld koltsége



MgO

Varhaté az épitkezést érinto kiadasok a tapasztalataink
alapjan hangrsulyozottan becsilt adatok:

- Gaz szelep a f6zélaphoz netté 200 000 Fi- 250 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Szakhatdsagi dijak, ha szikséges: nettd 20 000 Ft — 70 000 Ft/szakhatdsag
Megrendeld koltsége

- Konyhabutor, gépekkel: netté 1 000 000 Ft — 2 000 000 Ft Megrendeld
kéltsége

-  Ladmpatestek (tipusfuggd): netté 100 000 Ft — 200 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Nyildszaré szinfeldr: a fehér nyilaszard dsszegének kb. 30%-a, nettd 300
000 Ft - 1 000 000 Ft Megrendeld koltsége

- Gardazskapu szinfeldr netté 100 000 Ft — 300 000 Ft Megrendeld kdlisége

- Beltéri qjtd, kilincs feldr (tipusfuggd): netté 0 — 500 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Bejdarati qjté feldr (tipusfUggd): nettdé 0 Ft — 500 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Cserép tipus, szinfeldr netté 300 000 - 500 000 Ft Megrendeld kdltsége

- Vapalemez szinfeldr netté 10 000 - 50 000 Ft Megrendeld kdltsége

- Gépészeti pluszmunka, esetenként: nettdé 200 000 — 1 000 000 Ft
Megrendeld koltsége

- Villanyszerelési pluszmunka, esetenként: netté 100 000 - 800 000 Ft

Megrendeld koltsége



MgO

Varhaté az épitkezést érinto kiadasok a tapasztalataink
alapjan hangrsulyozottan becsilt adatok:

-  Nemesvakolat feldr, szinfuggd: netté 0 - 300 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Burkoldsi pluszmunka esetneként: netté 0 — 200 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Plusz 1 sor Idbazat emelése Megrendeld kdltsége

- Rejtett reddnytok fogadd kialakitdsa: nettd 300 000 Ft Megrendeld
kéltsége

- Rejtett reddény szerkezet a fenti kialakitdshoz netté 500 000 Fi
Megrendeld koltsége

- 10 nm-es nyitott terasz simitott beton felUlettel burkoldas nélkil nettd 600
000 Ft Megrendeld koltseége

- 10 nm-es fedett terasz burkolassal, fa pergolaval netté 1 600 000 Ft

Megrendeld koltsége



